
 Entraînement : Réducteurs à haut 
rendement (garantie de 24 mois) 

 Assemblage de l'araignée à 5 lames pour 
la stabilité et la fermeture rapide du sol lors 
de la finition. 

 Usinage de haute précision de l'araignée: 
ajustement étroit aux bras de la truelle, 
minimisant l'usure et garantissant une 
longue durée de vie. 

 4 x feux de position en standard 
 Siège confortable et réglable 
 Système avancé de pulvérisation d'eau 
 Crochet de levage 
 Direction manuelle ergonomique 
 Points de graissage au niveau de l'araignée 

pour assurer un mouvement libre et continu 
du pas de la lame 

 Port de charge USB  
 Transporteur de chantier à deux roues en 

option 
  

TRUELLE DOUBLE 
BT1200L LOW RIDER 
BT90H 
 Une machine Autoportee, de finition 
puissante et bien équilibrée. Construite 
pour durer mais avec une construction 
mécanique simple pour permettre aux 
dallagsites  de faire face plus facilement 
à toute exigence de service. 

SPECIFICATIONS: 
 Poids: 385 Kg 
 Poids en ordre de marche: 435 Kg 
 Dimensions: 2540mm x 1270mm x 

1040mm 
 Moteur: 35HP Vanguard Twin Cylinder 

Air cooled petrol engine 
 Vitesse moteur: RPM 160 
 Types de Pales: Finition, mixtes, finition 

large 


